启东市蝶湖中学教室橱柜项目采购公告
启东折桂中学根据启教发〔2023〕10号的有关规定，就启东市蝶湖中学教室橱柜项目进行采购，欢迎资格合格的供应商前来参与投标。
1、 采购货物清单
	序号
	产品名称
	规格
	技术参数描述
	单位
	数量

	1
	教室北立面东橱柜
	定制柜子（3096*385*910）
	1、 主体材料全部采用17mm厚免漆多层实木制作，底板、侧板、层板、柜门均采用17mm厚免漆多层实木制作，背板采用5里板。                 
教室定制柜子的标准要求：(提供检测报告）   
检测依据：GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》  GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》                       
（1） 含水率 6.0%-14.0% 。（2）横向静曲强度 平均值大于等于15MPa，最小值大于等于12MPa。                           （3）合格指标试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下不计）， 合格试件数/试件总数大于等于5/6。（4）表面胶合强度大于等于0.60MPa。（5）表面耐磨  磨耗值小于等于mg/100r   表面情况（图案）磨100r后应保留50%以上花纹。（6）表面耐污染腐蚀 达到4级以上。（7）表面耐冷热循环 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。（8）表面耐龟裂  达到4级以上。（9）耐光色牢度  大于或等于灰度卡4级 （10）甲醛释放量 小于等于0.050mg/m³             
2、 铰链使用冷轧钢材质。拥有6片缓冲助壁，加上两边抗磨尼龙。结构合理不摇摆，平稳开关门。搭配防尘盖，防潮、防锈，使用美观。         
铰链的标准要求：(提供检测报告）                           
检测依据：GB/T 10125-2021                        综合信息：(1)测试方法：中性盐雾试验。（2）盐液浓度：50g/L±5g/L。（3）盐溶液酸碱度（PH):6.5-7.2（4）80cm²的水平面积的平均沉降率：1.5mL/h±0.5mL/h。（5）试验时间:48小时。（6）盐雾箱温度：35℃±2℃。               外观评级 ：（1）外观评级是基于考ISO 10289：1999 ，该标准只是一个方法标准，检测结果的符合和不符合的评价取决于客户的接受标准。（2）外观评级是基于0到10级共分为11个等级，0级表示抗腐蚀能力差，10级表示抗腐蚀能力好。 10级--无腐蚀，9级--0＜A≤0.1，8级--0.1＜A≤0.25，7级--0.25＜A≤0.5 ，6级--0.5＜A≤1.0，5级--1.0＜A≤2.5，4级--2.5＜A≤ 5.0， 3级--5.0＜A≤10，2级--10＜A≤25，1级--25＜A≤50，0级--50＜A。                            3、锁使用防腐耐磨加厚锌合金材质，多层电镀抛光，牢固稳定。实心加厚锁舌，防暴力开启安全更放心                                    锁判断依据：QB/T  1621-2015《家具锁》 。
（1）保密度钥匙不同牙开花数≥150种，互开率≤1.379%，锁舌伸出长度≥6mm。（2）牢固度锁头固定连接静拉力，锁头直经＜20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动。锁头固定连接扭矩锁头直经＜20mm的，在承受1.8N.m扭矩后，应无松动。锁舌侧向静载荷锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。各种铆接件静拉力铆接件在承受200N静拉力后，仍能正常使用。（3）灵活度钥匙插拔、旋转，钥匙插拔应灵敏，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。钥匙拔出静拉力叶片锁≤9N。钥匙开启力矩≤0.65N .m  。（4）外观质量锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹清晰、端正。电镀件外露表面色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵。
	套
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	教室北立面西橱柜
	定制柜子（3096*385*910）
	1、 主体材料全部采用17mm厚免漆多层实木制作，底板、侧板、层板、柜门均采用17mm厚免漆多层实木制作，背板采用5里板。                 
教室定制柜子的标准要求：(提供检测报告）                  检测依据：GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》  GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》                       
（1）含水率 6.0%-14.0% 。（2）横向静曲强度 平均值大于等于15MPa，最小值大于等于12MPa。                           （3）合格指标试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下不计）， 合格试件数/试件总数大于等于5/6。（4）表面胶合强度大于等于0.60MPa。（5）表面耐磨  磨耗值小于等于mg/100r   表面情况（图案）磨100r后应保留50%以上花纹。（6）表面耐污染腐蚀 达到4级以上。（7）表面耐冷热循环 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。（8）表面耐龟裂  达到4级以上。（9）耐光色牢度  大于或等于灰度卡4级 （10）甲醛释放量 小于等于0.050mg/m³              
2、 铰链使用冷轧钢材质。拥有6片缓冲助壁，加上两边抗磨尼龙。结构合理不摇摆，平稳开关门。搭配防尘盖，防潮、防锈，使用美观。         
铰链的标准要求：(提供检测报告）                           
检测依据：GB/T 10125-2021                        综合信息：(1)测试方法：中性盐雾试验。（2）盐液浓度：50g/L±5g/L。（3）盐溶液酸碱度（PH):6.5-7.2（4）80cm²的水平面积的平均沉降率：1.5mL/h±0.5mL/h。（5）试验时间:48小时。（6）盐雾箱温度：35℃±2℃。               外观评级 ：（1）外观评级是基于考ISO 10289：1999 ，该标准只是一个方法标准，检测结果的符合和不符合的评价取决于客户的接受标准。（2）外观评级是基于0到10级共分为11个等级，0级表示抗腐蚀能力差，10级表示抗腐蚀能力好。 10级--无腐蚀，9级--0＜A≤0.1，8级--0.1＜A≤0.25，7级--0.25＜A≤0.5 ，6级--0.5＜A≤1.0，5级--1.0＜A≤2.5，4级--2.5＜A≤ 5.0， 3级--5.0＜A≤10，2级--10＜A≤25，1级--25＜A≤50，0级--50＜A。                            3、锁使用防腐耐磨加厚锌合金材质，多层电镀抛光，牢固稳定。实心加厚锁舌，防暴力开启安全更放心                                    锁判断依据：QB/T  1621-2015《家具锁》 。
（1）保密度钥匙不同牙开花数≥150种，互开率≤1.379%，锁舌伸出长度≥6mm。（2）牢固度锁头固定连接静拉力，锁头直经＜20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动。锁头固定连接扭矩锁头直经＜20mm的，在承受1.8N.m扭矩后，应无松动。锁舌侧向静载荷锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。各种铆接件静拉力铆接件在承受200N静拉力后，仍能正常使用。（3）灵活度钥匙插拔、旋转，钥匙插拔应灵敏，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。钥匙拔出静拉力叶片锁≤9N。钥匙开启力矩≤0.65N .m  。（4）外观质量锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹清晰、端正。电镀件外露表面色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵。
	套
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	教室南立面东橱柜
	定制柜子（1663*450*940）
	1、 主体材料全部采用17mm厚免漆多层实木制作，底板、侧板、层板、柜门均采用17mm厚免漆多层实木制作，背板采用5里板。                 
教室定制柜子的标准要求：(提供检测报告）                  检测依据：GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》  GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》                       
（1）含水率 6.0%-14.0% 。（2）横向静曲强度 平均值大于等于15MPa，最小值大于等于12MPa。                           （3）合格指标试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下不计）， 合格试件数/试件总数大于等于5/6。（4）表面胶合强度大于等于0.60MPa。（5）表面耐磨  磨耗值小于等于mg/100r   表面情况（图案）磨100r后应保留50%以上花纹。（6）表面耐污染腐蚀 达到4级以上。（7）表面耐冷热循环 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。（8）表面耐龟裂  达到4级以上。（9）耐光色牢度  大于或等于灰度卡4级 （10）甲醛释放量 小于等于0.050mg/m³              
2、 铰链使用冷轧钢材质。拥有6片缓冲助壁，加上两边抗磨尼龙。结构合理不摇摆，平稳开关门。搭配防尘盖，防潮、防锈，使用美观。         
铰链的标准要求：(提供检测报告）                           
检测依据：GB/T 10125-2021                        综合信息：(1)测试方法：中性盐雾试验。（2）盐液浓度：50g/L±5g/L。（3）盐溶液酸碱度（PH):6.5-7.2（4）80cm²的水平面积的平均沉降率：1.5mL/h±0.5mL/h。（5）试验时间:48小时。（6）盐雾箱温度：35℃±2℃。               外观评级 ：（1）外观评级是基于考ISO 10289：1999 ，该标准只是一个方法标准，检测结果的符合和不符合的评价取决于客户的接受标准。（2）外观评级是基于0到10级共分为11个等级，0级表示抗腐蚀能力差，10级表示抗腐蚀能力好。 10级--无腐蚀，9级--0＜A≤0.1，8级--0.1＜A≤0.25，7级--0.25＜A≤0.5 ，6级--0.5＜A≤1.0，5级--1.0＜A≤2.5，4级--2.5＜A≤ 5.0， 3级--5.0＜A≤10，2级--10＜A≤25，1级--25＜A≤50，0级--50＜A。                            3、锁使用防腐耐磨加厚锌合金材质，多层电镀抛光，牢固稳定。实心加厚锁舌，防暴力开启安全更放心                                    锁判断依据：QB/T  1621-2015《家具锁》 。（1）保密度钥匙不同牙开花数≥150种，互开率≤1.379%，锁舌伸出长度≥6mm。（2）牢固度锁头固定连接静拉力，锁头直经＜20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动。锁头固定连接扭矩锁头直经＜20mm的，在承受1.8N.m扭矩后，应无松动。锁舌侧向静载荷锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。各种铆接件静拉力铆接件在承受200N静拉力后，仍能正常使用。（3）灵活度钥匙插拔、旋转，钥匙插拔应灵敏，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。钥匙拔出静拉力叶片锁≤9N。钥匙开启力矩≤0.65N .m  。（4）外观质量锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹清晰、端正。电镀件外露表面色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵。
	套
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	教室南立面中橱柜
	定制柜子（3387*450*940）
	1、 主体材料全部采用17mm厚免漆多层实木制作，底板、侧板、层板、柜门均采用17mm厚免漆多层实木制作，背板采用5里板。                 
（1） 教室定制柜子的标准要求：(提供检测报告）                  检测依据：GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》  GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》                       
（2） 含水率 6.0%-14.0% 。（2）横向静曲强度 平均值大于等于15MPa，最小值大于等于12MPa。                           （3）合格指标试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下不计）， 合格试件数/试件总数大于等于5/6。（4）表面胶合强度大于等于0.60MPa。（5）表面耐磨  磨耗值小于等于mg/100r   表面情况（图案）磨100r后应保留50%以上花纹。（6）表面耐污染腐蚀 达到4级以上。（7）表面耐冷热循环 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。（8）表面耐龟裂  达到4级以上。（9）耐光色牢度  大于或等于灰度卡4级 （10）甲醛释放量 小于等于0.050mg/m³              
2、 铰链使用冷轧钢材质。拥有6片缓冲助壁，加上两边抗磨尼龙。结构合理不摇摆，平稳开关门。搭配防尘盖，防潮、防锈，使用美观。         
铰链的标准要求：(提供检测报告）                           
检测依据：GB/T 10125-2021                        综合信息：(1)测试方法：中性盐雾试验。（2）盐液浓度：50g/L±5g/L。（3）盐溶液酸碱度（PH):6.5-7.2（4）80cm²的水平面积的平均沉降率：1.5mL/h±0.5mL/h。（5）试验时间:48小时。（6）盐雾箱温度：35℃±2℃。               外观评级 ：（1）外观评级是基于考ISO 10289：1999 ，该标准只是一个方法标准，检测结果的符合和不符合的评价取决于客户的接受标准。（2）外观评级是基于0到10级共分为11个等级，0级表示抗腐蚀能力差，10级表示抗腐蚀能力好。 10级--无腐蚀，9级--0＜A≤0.1，8级--0.1＜A≤0.25，7级--0.25＜A≤0.5 ，6级--0.5＜A≤1.0，5级--1.0＜A≤2.5，4级--2.5＜A≤ 5.0， 3级--5.0＜A≤10，2级--10＜A≤25，1级--25＜A≤50，0级--50＜A。                            3、锁使用防腐耐磨加厚锌合金材质，多层电镀抛光，牢固稳定。实心加厚锁舌，防暴力开启安全更放心                                    锁判断依据：QB/T  1621-2015《家具锁》 。
（1）保密度钥匙不同牙开花数≥150种，互开率≤1.379%，锁舌伸出长度≥6mm。（2）牢固度锁头固定连接静拉力，锁头直经＜20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动。锁头固定连接扭矩锁头直经＜20mm的，在承受1.8N.m扭矩后，应无松动。锁舌侧向静载荷锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。各种铆接件静拉力铆接件在承受200N静拉力后，仍能正常使用。（3）灵活度钥匙插拔、旋转，钥匙插拔应灵敏，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。钥匙拔出静拉力叶片锁≤9N。钥匙开启力矩≤0.65N .m  。（4）外观质量锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹清晰、端正。电镀件外露表面色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵。
	套
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	教室南立面西橱柜
	定制柜子（2122*450*940）
	1、 主体材料全部采用17mm厚免漆多层实木制作，底板、侧板、层板、柜门均采用17mm厚免漆多层实木制作，背板采用5里板。                 
教室定制柜子的标准要求：(提供检测报告）                  检测依据：GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》  GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》                       
（1） 含水率 6.0%-14.0% 。（2）横向静曲强度 平均值大于等于15MPa，最小值大于等于12MPa。                           （3）合格指标试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下不计）， 合格试件数/试件总数大于等于5/6。（4）表面胶合强度大于等于0.60MPa。（5）表面耐磨  磨耗值小于等于mg/100r   表面情况（图案）磨100r后应保留50%以上花纹。（6）表面耐污染腐蚀 达到4级以上。（7）表面耐冷热循环 无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。（8）表面耐龟裂  达到4级以上。（9）耐光色牢度  大于或等于灰度卡4级 （10）甲醛释放量 小于等于0.050mg/m³              
2、 铰链使用冷轧钢材质。拥有6片缓冲助壁，加上两边抗磨尼龙。结构合理不摇摆，平稳开关门。搭配防尘盖，防潮、防锈，使用美观。         
铰链的标准要求：(提供检测报告）                           
检测依据：GB/T 10125-2021                        综合信息：(1)测试方法：中性盐雾试验。（2）盐液浓度：50g/L±5g/L。（3）盐溶液酸碱度（PH):6.5-7.2（4）80cm²的水平面积的平均沉降率：1.5mL/h±0.5mL/h。（5）试验时间:48小时。（6）盐雾箱温度：35℃±2℃。               外观评级 ：（1）外观评级是基于考ISO 10289：1999 ，该标准只是一个方法标准，检测结果的符合和不符合的评价取决于客户的接受标准。（2）外观评级是基于0到10级共分为11个等级，0级表示抗腐蚀能力差，10级表示抗腐蚀能力好。 10级--无腐蚀，9级--0＜A≤0.1，8级--0.1＜A≤0.25，7级--0.25＜A≤0.5 ，6级--0.5＜A≤1.0，5级--1.0＜A≤2.5，4级--2.5＜A≤ 5.0， 3级--5.0＜A≤10，2级--10＜A≤25，1级--25＜A≤50，0级--50＜A。                            3、锁使用防腐耐磨加厚锌合金材质，多层电镀抛光，牢固稳定。实心加厚锁舌，防暴力开启安全更放心                                    锁判断依据：QB/T  1621-2015《家具锁》 。
（1）保密度钥匙不同牙开花数≥150种，互开率≤1.379%，锁舌伸出长度≥6mm。（2）牢固度锁头固定连接静拉力，锁头直经＜20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动。锁头固定连接扭矩锁头直经＜20mm的，在承受1.8N.m扭矩后，应无松动。锁舌侧向静载荷锁舌在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。各种铆接件静拉力铆接件在承受200N静拉力后，仍能正常使用。（3）灵活度钥匙插拔、旋转，钥匙插拔应灵敏，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。钥匙拔出静拉力叶片锁≤9N。钥匙开启力矩≤0.65N .m  。（4）外观质量锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹清晰、端正。电镀件外露表面色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵。
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特别提醒：
投标人需提交样品，样品需用纸箱密封，纸箱上不得出现投标人的商标或投标人的名称。投标人提交样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人、联系方式的白纸密封在信封里提交，信封上不得出现投标人的LOGO、商标或投标人的名称等。如未按要求在规定时间内递交样品及信封或信封内的投标单位名称不能对应开标当日系统内投标单位名称的，将作无效标处理。
橱柜尺寸图详见附件三。
橱柜参考样式：
[image: image1.jpg]
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二、供应商需具备下列资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。
3.企业经营状况：没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；
4.履约情况：在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
5.本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：
1.本项目最高限价为人民币壹拾玖万捌仟元整（￥：198000.00元），报价超过最高限价的均为无效报价。
2.本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。
3.友情提醒：本项目涉及拆除、搬运、安装等相关内容，各潜在投标单位如有需求可自行踏勘现场，并充分考虑报价因素，否则因报价错误导致的相关后果由投标单位自行承担。
4.报价文件构成
（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；
（2）报价表（按提供的附件一格式填写报价）；
（3）本项目采购货物清单中要求提供的检测报告原件复印件等（加盖报价单位公章）。
报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称。
5.报价文件及样品递交    
报价文件及样品请于2023年5月26日9：30前密封送至启东折桂中学行政楼二楼进行登记，逾时则不予受理。
联系人：顾主任，联系电话：13862990558
四、商务部分要求： 
1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。
2.质保要求：项目要求整体质保五年，本项目所有货物必须提供五年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。
3.售后服务要求：在免费质保期内，采购人向成交供应商发出故障通知后，成交供应商应当在3小时以内到达现场，一般故障须在5小时内解决，重大故障须在24小时内解决。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商必须无条件给予全套更新或退货。
4.供货与安装周期：签订合同之日起30个日历天内完成交货、安装。（具体供货要求以采购人书面通知为准。）
5.交货、安装地点：成交供应商应按照学校的要求，在学校指定位置交货、安装牢固，确保正常使用。
6.验收：成交供应商将合格货物送到采购单位指定地点，经学校验收合格后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）10个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。
五、成交原则：评标委员会审查投标供应商资格，通过符合性审查的投标供应商参与第二轮报价，最终报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采取抽签的方式确定成交人。
各供应商最终报价结束后,如评标委员会认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。
注：最终报价表现场填写，不要密封在报价文件中，格式详见附件二。
六、付款方式：所有设备供货安装调试完成，经采购单位验收合格后，付至合同价的80%，于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后结清。
启东折桂中学
2023年5月22日
附件一：报价表范本
报   价   表
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	启东市蝶湖中学教室橱柜项目
	大写：              （￥：        ）
	


本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。
    报价单位盖章：
法人代表人签字或盖章：
年   月   日
投标报价明细表
启东市蝶湖中学教室橱柜项目
	序号
	设备名称
	规格参数
	品牌+型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：
	小写：￥：

	备注（如有其他情况需要说明的）：


报价单位盖章：
法定代表人或授权代表签字：
日期：
附件二：
最终报价表（最终报价现场填写）
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	启东市蝶湖中学教室橱柜项目
	大写：              （￥：        ）
	


报价单位盖章：
法人代表人签字或盖章：
年   月   日
附件三：
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